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Kurki kulowe do gazu PHA-255                
przeznaczone są do 

zamykania i otwierania przepływu 
w instalacjach gazowych budynków 
zasilanych gazem pierwszej, drugiej 
oraz trzeciej rodziny według normy 
PN-EN 437. 

Mogą one być montowane wewnątrz
i na zewnątrz budynków mieszkalnych 
i użytkowych (z wyłączeniem instalacji 
układanej bezpośrednio w ziemi). 
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PARAMETRY

Klasa temperaturowa

T2 (od -20°C do +60°C) 
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Klasa temperaturowa

T2 (od -20°C do +60°C) 
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Filtr do gazu                         
przeznaczony jest do zabezpieczania 
armatury regulacyjnej przed 
zanieczyszczeniami cząstkami stałymi
(o ziarnistości powyżej 0,2 mm) 
w instalacjach gazowych zasilanych gazami 
wg PN-EN 437. 

Filtry pracują przy ciśnieniu roboczym 
do MOP5 (5 bar). 
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PARAMETRY

Tmax Pmax

+60°C     0,5MPa

Przyłącza elastyczne cechują się łatwością montażu dzięki 
zastosowaniu ruchomych nakrętek ze stali nierdzewnej. Dostępne
są w wielkościach 500, 750, 1000, 1250, 1500 oraz 2000. Gwinty
wewnętrzne G½ oraz zewnętrzne R½ (dla 251/2).

Osłona z PCV - estetyczny wygląd, ułatwia czyszczenie, 
dodatkowa ochrona. 

Oplot ze stali nierdzewnej – wzmocnienie rury 
i dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Elastyczny przewód z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej 
– duża wytrzymałość, trwałość, spora giętkość, która ułatwia montaż, 
pozwala na większą dowolność umiejscowienia instalowanego 
urządzenia.Uszczelki dla nakrętek obrotowych w komplecie. 
Certyfikowany w systemie 1 - produkcja pod ścisłym nadzorem.

PARAMETRY

Tmax Pmax

+60°C     0,5MPa
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Elastyczne rozciągliwe węże 
do gazu to nowoczesna myśl 
konstrukcyjna, w której 
istotą jest wyeliminowanie 
przenoszenia drgań 
z urządzeń grzewczych 
na instalację gazową, aby 
chronić ją przed 
ewentualnym 
rozszczelnieniem. 

PARAMETRY

Tmax Tmin Pmax

+120°C        -20°C       0,5MPa
PRZEWÓD ROZCIĄGLIWY
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WYMIARY

Wielkość     gwint I    gwint II

130-220

220-420

300-600

750-1500

130-220

220-420

300-600

750-1500

1000-2000

G½

G½

G½

G½

G¾

G¾

G¾

G¾

G¾

R½

R½

R½

R½

R¾

R¾

R¾

R¾

R¾
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Elastyczne przewody gazowe 
wykonane są ze stali nierdzewnej 
AISI316L oraz dodatkowej 
termokurczliwej osłony z tworzywa 
sztucznego. Końcówki przyłączeniowe 
z gwintem zewnętrznym typu R 
wykonane są ze stali nierdzewnej 
AISI303, natomiast nakrętki obrotowe 
z gwintem wewnętrznym typu G 
- z wysokogatunkowego mosiądzu 
CW617N.
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