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PARAMETRY

PERFEKT2seu

PERFEXIM

ARMATURA GAZOWA

Klasa temperaturowa

KUREK KULOWY DO GAZU

T2 (od -20°C do +60°C)

T —

a—
Kurki kulowe do gazu PHA-255
Wysoki poziom siczelnosci PERFEK-I?YSTEM przeznaczone sg do
dzieki zastosowaniu dwdch zamykania i otwierania przeptywu
niezaleznych pierscieni typu , 0" w instalacjach gazowych budynkdéw

zasilanych gazem pierwszej, drugie;j
oraz trzeciej rodziny wedtug normy

Gwarangja bezpieczeristwa PN-EN 437.
100% kontrola szczelnosci

Moga one by¢ montowane wewnatrz
i na zewnatrz budynkéw mieszkalnych
i uzytkowych (z wytaczeniem instalacji
uktadanej bezposrednio w ziemi).

Mosigdz CWo17N
w europejskim standardzie
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PARAMETRY

PERFEXIM

ARMATURA GAZOWA

PERFEKT2seu

Klasa temperaturowa

FILTR SKOSNY DO GAZU

T2 (od -20°C do +60°C)

Filtr do gazu PERFEKfS)YSTEM

przeznaczony jest do zabezpieczania
armatury regulacyjnej przed
zanieczyszczeniami czgstkami statymi

(o ziarnistosci powyzej 0,2 mm)

w instalacjach gazowych zasilanych gazami
wg PN-EN 437.

Filtry pracujg przy cisnieniu roboczym
do MOPS5 (5 bar).
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PERFEKT2:
PRZYtACZA ELASTYCZNE

PERFEXIM

ARMATURA GAZOWA

Tmax Pmax

+60°C | 0,5MPa

Przytacza elastyczne cechuja sie tatwoscig montazu dzieki
zastosowaniu ruchomych nakretek ze stali nierdzewnej. Dostepne
sg w wielkosciach 500, 750, 1000, 1250, 1500 oraz 2000. Gwinty
wewnetrzne G% oraz zewnetrzne RY% (dla 251/2).

Ostona z PCV - estetyczny wyglad, utatwia czyszczenie,
dodatkowa ochrona.

Oplot ze stali nierdzewnej — wzmocnienie rury
i dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Elastyczny przewdd z wysokogatunkowe;j stali kwasoodpornej

— duza wytrzymatosé, trwatos¢, spora gietkos¢, ktéra utatwia montaz,
pozwala na wiekszg dowolnos¢ umiejscowienia instalowanego
urzadzenia.Uszczelki dla nakretek obrotowych w komplecie.

o Certyfikowany w systemie 1 - produkcja pod scistym nadzorem.
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PERFEXIM

ARMATURA GAZOWA

Elastyczne rozciggliwe weze
do gazu to nowoczesna mysl
konstrukcyjna, w ktorej
istotg jest wyeliminowanie
przenoszenia drgan

z urzadzen grzewczych

na instalacje gazowg, aby
chronié jg przed
ewentualnym
rozszczelnieniem.
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PARAMETRY
Tmax Tmin Pmax
+120°C -20°C | 0,5MPa
WYMIARY
Wielkos¢ | gwint 1| gwint I
130-220 GY% R%
220-420 GY% R%
300-600 GY% R%
750-1500 G% R%
130-220 G% R%
220-420 G% R%
300-600 G% R%
750-1500 G% R%
1000-2000 G% R%

PERFEKT 2

PRZEWOD ROZCIAGLIWY
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PRZEWOD ROZCIAGLIWY

Elastyczne przewody gazowe
wykonane sg ze stali nierdzewnej
AlSI316L oraz dodatkowe;j
termokurczliwej ostony z tworzywa
sztucznego. Konncowki przytgczeniowe
z gwintem zewnetrznym typu R
wykonane sg ze stali nierdzewnej
AlSI303, natomiast nakretki obrotowe
z gwintem wewnetrznym typu G

- z wysokogatunkowego mosigdzu
CW617N.
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