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SYSTEMY RUROWE

WIELOWARSTWOWE PERFEKT2seu

Pofgczenie tworzywa sztucznego (polietylen)

z metalem (aluminium) nadaje rurom wielowarstwowym
doskonate wtasnosci. Posiadajg one zalety typowe . _—

zarowno dla rur metalowych, jak i z tworzyw sztucznych,

przy jednoczesnej eliminacji wad dla obu typow. 4 —

Rury PEX/AL/PE zapewniajg wytrzymatos¢ na wysoka
temperature: mogg by¢ uzytkowane w temperaturze
do 90°C, a krétkotrwale nawet do 100°C. S

Sg tatwe w montazu i nie wymagajg potaczen %/spseu
mechanicznych oraz spawanych. System jest prosty "O9sxey,
i ekonomiczny dzieki akcesoriom i ztgczkom.
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SYSTEMY RUROWE PERFEXIM

INSTALACJE RUROWE

WIELOWARSTWOWE PERFEKT2seu

Rury wielowarstwowe PEX/AL/PE i PERT/AL/PERT wystepuja w Srednicach 16,20,25,32 oraz w otulinie 9mm
dla srednic 16, 20 i 25. Otulina stuzy jako warstwa izolacyjna

dla przewoddéw przesytowych wody w budownictwie.

System ma zastosowanie przy instalacji:

e centralnego ogrzewania
e ogrzewania ptaszczyznowego

e wewnetrznych instalacji
wodociggowych (ciepta i zimna woda)

e grzejnikowej

B BRAK ROZWARSTAWIANIA SIE

B ZMINIEJSZONE WYDLUZENIE CIEPLNE

: B WYZSZA ODPORNOSC NA DZIAtANIE
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PERFEXIM SYSTEMY RUROWE
INSTALACRELARE WIELOWARSTWOWE PERFEKT2srev

, PERFEXIM PERFEKT - uuu‘)é 9\; "

PEX/AL/PE PERT/AL/PERT

1. POLIETYLEN — sieciowany PEX, poprzeczne wigzania miedzy
taricuchami polimeru

2. ADHEZYJNA — klej opracowany specjalnie do potgczenia
tworzywa sztucznego z metalem

3. ALUMINIUM

1. POLIETYLEN — o zwiekszonej odpornosci na temperature
PERT typu Il

2. ADHEZYJNA — klej opracowany specjalnie do potgczenia
tworzywa sztucznego z metalem

3. ALUMINIUM
4. ADHEZYJNA — klej opracowany specjalnie do potaczenia

tworzywa sztucznego z metalem

5. POLIETYLEN — warstwa ochronna PE

4. ADHEZYJNA — klej opracowany specjalnie do potaczenia
tworzywa sztucznego z metalem

5. POLIETYLEN - o zwiekszonej odpornosci na temperature
LAUR PERT typu Il
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ZLACZKI
ZAPRASOWYWANE PERFEKT2ser

Ztaczki zaprasowywane to
wyjatkowo tatwy i szybki montaz
dla Profesjonalistow.

Oferujemy ztgczki w wielu wersjach
i réznym szeregu wymiarowym, co
pozwala na swobodne wykonanie
catej instalacji lub jej modyfikacje
skracajac czas realizacji.
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PERFEXIM ZtACZKI

INSTALACJE RUROWE

ZAPRASOWYWANE PERFEKT2ser

Gniazdo mocujgce tuleje

Ztaczki zaprasowywane wykonane sg

, Wysokiej jakosci tuleja zaciskowa ze stall z wytrzymatego stopu mosiadzu
b nierdzewnej AISI304 - CW617N. Podwojne zabezpieczenie
/ pierscieniami uszczelniajgcymi z NBR

_ zapewnia dtugotrwatg prace ztgcza bez
P utraty szczelnosci, natomiast tulejka ze

\‘ \‘\‘\*\

Pogrt{b_ionf_ stali nierdzewnej gwarantuje trwate
¢cianki :

otaczenia.
korpusu 24

Konstrukcja kroéca oraz tuleja
Specjalny ksztat trzpienia zaprasowywana z precyzyjnie
1abezpieczajacy rure . — wykonanym potaczeniem typu ,U”
przed jej wysunieciem POdWOlUQ_USZCZ?|”’e”'e pIErscientami zapewnia szczelne i pewne osadzenie
uszczelniajacymi typu ,0” e T
rury bez mozliwosci jej wysuniecia
podczas uzytkowania.
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PERFEXIM ZtACZKI
INSTALACIE RUROWE SKRECANE PERFEKT2sa

Ztaczki skrecane wykonane s3

z wytrzymatego stopu mosigdzu - CW617N.
Specjalnie dobrane pierscienie
uszczelniajgce wykonane z NBR zapewniaja
dtugotrwatg prace oraz szczelnosé.

Podwdjne zabezpieczenie pierscieniami
uszczelniajgcymi oraz dodatkowa podktadka
teflonowa zabezpiecza przed powstawaniem
korozji elektrochemicznej. Konstrukcja
krééca ztaczki oraz wewnetrznej
powierzchni pierscienia zaciskowego
pozwala na pewne osadzenie rury

i uniemozliwia jej wysuniecie sie podczas
pracy.
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dziekujemy za uwage
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