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PERFEKT:sew

TEMPERATURA PRACY:
od -30°C do +70°C

MAX. CISNIENIE PRACY:
0,6MPa (6bar)

ZALETY KOMPLETOW:

» szeroki zakres zastosowan

- tatwy montaz z instalacja

» wysokogatunkowe materiaty
« rotametr 5l/min

« solidne podzespoty
zwiekszajace wytrzymatosc
i zywotnos¢

ROZDZIELACZE MOSIEZNE DO OGRZEWANIA PLASZCZYZNOWEGO

INDEKS
PHA-107/1/S

GRUPA

ILOSC OBWODOW CENA NETTO (Zt) RABATOWA

30-107-0200-011 2 353.29 K3
30-107-0300-011 3 461.44
30-107-0400-011 4 573.71
30-107-0500-011 5 685.98
30-107-0600-011 6 795.16
30-107-0700-011 7 907.43
30-107-0800-011 8 1019.70
30-107-0900-011 9 1128.88
30-107-1000-011 10 1240.12
30-107-1100-011 1 1352.39
30-107-1200-011 12 1461.57
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Podane ceny sa cenami katalogowymi netto obowigzujacymi od 20.02.2023, do ktérych nalezy doliczy¢ podatek VAT w wysokosci 23%



