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MAKSYMALNE CIŚNIENIE 10 BARMAKSYMALNA TEMP. 70°C DŁUGOŚĆ KRĘGU 600mb

Cena katalogowa netto obowiązująca od 20.06.2023, do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

Z BARIERĄ TLENOWĄ, TYP II KLASA 4/10 bar, Ø16x2

ART. INDEKS ROZM. DŁ. 
KRĘGU

CENA
NETTO

GR.
RABATOWA

60-300-1600-600  700EV  Ø16x2 600 mb 3,70 G

MIN. PROMIEŃ 
GIĘCIA [mm]

WSPÓŁCZYNNIK 
PRZEWODZENIA 
CIEPŁA [W/mK]

95 0,40

PERT/EVOH/PERT

ROZWIJAK
Dla ułatwienia prac z 
krążkami rury 600 mb 
dedykujemy rozwijak, 
którego solidna 
konstrukcja pozwoli na 
bezpieczną i szybką 
pracę.

ELASTYCZNA I ŁATWA 
W UKŁADANIU INSTALACJI

ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ
NA CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I KOROZJĘ

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA ZA POMOCĄ
ZŁĄCZEK SKRĘCANYCH 
I ZAPRASOWYWANYCH

IDEALNA DO POMP CIEPŁA
  I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Korzyści które zyskujesz:

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ EN ISO 22391-2

ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA I NA KOROZJĘ

ELASTYCZNOŚĆ WG DIN 53457: 600N/mm2 

NOWOŚĆ!
 W OFERCIE
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Doskonałe rozwiązanie dla

5-cio warstwowa

1 2PERT II KLEJ 3 EVOH- warstwa blokująca przenikanie tlenu

1 2 2 13

1 2 3 2 1

PERT typu II

KLEJ

EVOH- warstwa antydyfuzyjna

KLEJ

PERT typu II

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ EN ISO 22391-2

ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA I NA KOROZJĘ

ELASTYCZNOŚĆ WG DIN 53457: 600N/mm2 

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ 
EN ISO 22391-2

ODPORNOŚĆ 
TEMPERATUROWA 
I NA KOROZJĘ

ELASTYCZNOŚĆ 
wg DIN 53457: 600N/mm2 

Doskonałość materiału

EVOH 
to bariera tlenowa umieszczona w rdzeniu 
rury, która zapobiega przenikaniu tlenu, 
osadzaniu się kamienia (dzięki gładkości 
powierzchni) oraz redukuje hałas związany 
z przepływem czynnika. 

PERT 
to materiał niekorodujący. Odporny na 
czasowe wahania temperatury w systemie. 
Materiał elastyczny łatwy w układaniu 
instalacji dzięki pamięci kształtu. Warstwa 
zewnętrzna zapewnia ochronę przed 
uszkodzeniami.

PAKOWANIE
7 sztuk na palecie.

KLEJ
wysoka odporność na rozwarstwienie.

SZCZEGÓŁY U PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH!
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