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Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE Nr. 305/2011) z dnia 9 marca 
2011 r. (Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych lub CPR), niniejszy certyfikat odnosi 

się do wyrobu budowlanego 

 

Bezpieczne metalowe przewody przyłączeniowe 
faliście giętkie do przyłączania urządzeń 

domowych zasilanych paliwami gazowymi 
 
 
 
 

gdzie zakres wyrobu(ów) budowlanego(ych) jest podany na stronie 2 niniejszego certyfikatu 
 
wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem towarowym producenta 
 

  PERFEKT SYSTEM 
 

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym 
 

Kayalar Pres Döküm San. Tic. Ltd. Sti. 
 
Niniejszy certyfikat poświadcza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji 
stałości właściwości użytkowych opisane w Załączniku ZA normy 
 

EN 14800:2007 
 
w ramach systemu 1 oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w odniesieniu do 
właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że producent 
wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania ich stałości. 
 
Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy 01/11/2019 i pozostaje ważny, dopóki 
zharmonizowana norma, sam wyrób budowalny, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie 
zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby. 
 

 
Ron Scheepers 
Dyrektor Zarządzający Kiwa 
 
Porada: odwiedź stronę www.kiwa.nl, aby sprawdzić, czy certyfikat jest ważny. 
 

 

Producent (Centrala) 

 

Producent (Zakład produkcyjny) 

 

Perfexim spólka z ograniczona 

odpowiedzialnością 

ul. Samotna 2 

61-441 Poznań  

Polska 

 

T     (+48) 61 222 64 00 

 

E    biuro@perfexim.com.pl 

I     www.perfexim.pl 

Kayalar Pres Dokum San ve Tic. Ltd Sti 

Eyüpsultan Mah. Mezarlik yolu sokak No 4/2 

Sancaktepe Stambuł 

34885 

Turcja 

 

T +90 2116 311 35 45 

F +90 216 311 29 61 

E info@kas.com.tr  

I www.kas.com.tr  
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Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK  

Niderlandy 

 

Tel.  +31 (0) 88 998 44 00 

Fax  +31 (0) 88 998 44 20 

info@kiwa.nl 

www.1kiwa.com 
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Bezpieczne metalowe przewody przyłączeniowe faliście giętkie do przyłączania 
urządzeń domowych zasilanych paliwami gazowymi 
 

ZAKRES 

Bezpieczny metalowy przewód faliście giętki typu PERFEKT SYSTEM 

Przyłącza 

- gwint zewnętrzny do gazu ½” ISO 7 i wewnętrzny obrotowy prosty ½” lub z przyłączem kolankowym. 

 

Długość przewodu do gazu: 500, 750, 1000, 1250, 1500 oraz 2000 mm.    

 

 

 

 


