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ELASTYCZNA KONFIGURACJA ZESTAWÓW DOPASOWANA DO TWOJEJ INSTALACJI
 Grupy pompowe Perfekt System to spoiwo i napęd łączące źródło/źródła ciepła (np. pompy ciepła, kotły 
gazowe, piece na paliwo stałe) z odbiornikami ciepła jak ogrzewanie podłogowe lub grzejnik. 
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Dostępne elementy systemu

Łatwy montaż dzięki 
ruchomym nakrętkom

Wielomodułowa 
obudowa izolacyjna z EPP

Termometr
w kurkach zasilania i powrotu

Wbudowany zawór zwrotny

Dwa rodzaje pomp obiegowych
do wyboru

Trzy zestawy do wyboru

Zawory zwrotne 
w standardzie

index nazwa cena netto

54-300-1002-002 PHA-1002 rozdzielacz CO do grup pompowych , 2 obiegi 940,00
54-300-1002-003 PHA-1002 rozdzielacz CO do grup pompowych , 3 obiegi 1300,00
54-000-1004-000 PHA-1004 grupa pompowa grzejnikowa bez pompy 960,00
54-000-1004-001 PHA-1004 grupa pompowa grzejnikowa z pompą PHA-602 1800,00
54-000-1004-002 PHA-1004/G grupa pompowa grzejnikowa z pompą Grundfos UPM3S 2100,00
54-100-1005-000 PHA-1005 grupa pompowa z zaworem mieszającycm bez siłownika, bez pompy 1190,00
54-100-1005-001 PHA-1005/P grupa pompowa z zaworem mieszającycm bez siłownika, z pompą PHA-602 2050,00
54-100-1005-002 PHA-1005/G grupa pompowa z zaworem mieszającycm bez siłownika, z pompą Grundfos UPM3S 2275,00
54-200-1006-000 PHA-1006 grupa pompowa z zaworem termostatycznym 22-43 C , bez pompy 1300,00
54-200-1006-001 PHA-1006/P grupa pompowa z zaworem termostatycznym 20-43 C , z pompą PHA-602 2180,00
54-200-1006-002 PHA-1006/G grupa pompowa z zaworem termostatycznym 20-43 C , z pompą Grundfos UPM3S 2355,00

 Główną zaletą grup pompowych Perfekt System jest kompaktowa oraz modułowa budowa, która pozwala 
na zaoszczędzenie miejsca oraz znacząco skraca czas montażu i uruchomienia kotłowni. Grupy pompowe Perfekt 
System można zainstalować wszędzie tam, gdzie możliwym jest połączenie ze sobą kilku obiegów grzewczych, a obecna 
instalacja jest mało wydajna (np. za słaba pompa w kotle gazowym) lub potrzebne jest kompaktowe urządzenie.  

Ma

Podane ceny są cenami katalogowymi netto PLN, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%, obowiązujacymi od 20 maja 2024r.


