PERFEXIM LTD

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 1/DWU/2014
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
Metalowy przewdd przylaczeniowy faliscie gietki z obrotowg nakretka PERFEKT SYSTEM
G1/2xG1/2, DN12 - PHA-250WW
Metalowy przewdd przylgczeniowy faliscie gietki z obrotowa nakretka PERFEKT SYSTEM
G1/2xR1/2, DN12 - PHA-251W?Z
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przewody GFS GASFIL przeznaczone sg do przytaczania urzadzen domowych wewnatrz i na
zewnatrz mieszkan, z zasilaniem gazem o ci$nieniu nizszym niz 0,5bar. Przewody GFS
GASFIL sg odpowiednie do uzywania w miejscach objetych przepisami dotyczacymi reakgji
na ogien.
TYP GAZU: paliwa gazowe rodziny pierwszej, drugiej oraz trzeciej wg EN437.
3. Producent:
BES YAPI URUNLERI SAN. Ve TIC. LTD ., STI
1.Cad No:7 Tepeoren, Tuzia/Instanbul, Turcja
4. Upowazniony przedstawiciel:
Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Ustugowo - Handlowe ,Perfexim” LTD Spétka z
ograniczong odpowiedzialnosci, spétka komandytowa, Ul. Samotna 2, 61-441 Poznan,
POLSKA
5. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: system 1
6. Norma zharmonizowane:
EN 14800:2007 ,Bezpieczne metalowe przewody przytgczeniowe faliécie gietkie do
przytaczania urzadzen domowych zasilanych paliwami gazowymi”
Jednostka notyfikowana:
BSI, Kitemark Court, Dave Avenue, Knowlhill, UK, Jednostka Notyfikowana nr 0086
7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCY JNO-USEUGOWO-HANDLOWE Zarejestrowane w 53dzie Rejonowym Poznan | tel: +48 61 83020 17
PERFEXIM LTD - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,. fax: +48 61 832 04 21
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, VIl Wydziat Gospodarczy e-mail: biuro@perfexim.com.pl
spatka komandytowa
ul. Samotna 2, KRS: 0000398894 NIP: 7831682483 REGON: 301939365

61-441 Poznah, POLSKA
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PERFEXIM LTD

ZASADNICZE Whasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
CHARAKTERYSTYKI specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien C-s2,d2 EN14800
Wytrzymatosé na zginanie Speinia EN14800
Wytrzymatos¢ na cisnienie | 6 bar EN14800
wewnetrzne

Wytrzymatos¢ na wyginanie | Spetnia EN14800
Maksymalne obcigzenia dla | 1000 N EN14800
dopuszczalnego

odksztatcenia

Tolerancja wymiardw Zgodna EN14800
Odpornos¢ na uderzenia Spetnia EN14800
Odpornos¢ na wgniecenie Spetnia EN14800
Zachowanie sie | 0,191 +,001Q/m EN14800
elektrostatyczne

Szczelnoéc Ponizej 10 cm’/h EN14800
Efektywnoé¢ 1,86 m*/h EN14800
Wytrzymatos¢ mechaniczna 6 bar EN14800
Uwalnianie substancji | NPD EN14800
niebezpiecznych

Przepuszczalnosé Ponizej 10 cm’/h EN14800
Szczelnosc 650°C przez 30 min EN14800
Trwatosé Spetnia EN14800

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wilasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é¢ producenta

okreslonego powyzej.
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tel. 61/830-20-17, fax 61830-23-06
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NIP UE: PL7831682483
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